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sant ■) 

Des dispositifs de decharge de liquides sont bien connuso lis 
comportent essentiellement un flotteur ( general ement une sphere crease) qui 
commande, a I'aide de la poussee hydraulique et par lVintermediaire d'un 
jeu de leviers, un tiroir fonctionnant comme organe de fermeture et limi- 
5 tant 1' afflux de liquide dans la cuvette de distribution 0 

Toutefois, une telle construction ne peut pas etre appliquee 
dans le cas ou il s'agit de liquides a hautes pressions, avec lesquels, 
comme resultat minimum, a cause de cette meme haute pression, on arrive a 
l'enfoncement du flotteur avec, comme consequence, que le systeme ne fonc-» 
10 tionne pas 0 

Le dispositif de decharge suivant l'invention est destine a 
I'usage pour lequel il a ete cree, et il oomprend essentiellement % un flot- 
teur forrn^ par une serie d*anneaux creux montes successivement I'un sur 
l'autre jusqu'a ce qu'on atteigne la puissance hydrostatique desiree, et 

15 avec la possibility d'un certain jeu l'un par rapport a l'autre de fagon a 
permettre la course normale dudit flotteur sous la poussee hydrostatique; 
une boite en acier capable de resister a la haute pression emise; un contre- 
poids approprie monte a l'extremite libre du jeu de leviers commande par 
la pression hydrostatique exercee par le flotteur, et une liaison appropriee 

20 du levier de commande avec le tiroir de fermeture 0 

L'objet de 1* invention sera mieux compris en se referant aux 
dessins annexes «, 

La figure 1 montre, d'une fagon schematiquej, en coupe axiale, 
1* ensemble de decharge 0 

25 La figure 2 montre un detail du tiroir de fermeture avec liaison 
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au levier de commande, i 

Comme on le voit a la figure 1, 1 est la boite qui comprend le 
dispositif cinematique et qui presente une portion verticale 1' dans laquel- 
le peut se deplacer le flotteur forme, tel qu'on l'a dit, par une sene d 
5 anneaux creux 2, 2', 2" superposes (trois au dessin) et relies entre eux 
par un systeme non rigide (par exemple, a l'aide de petits tuyaux inseres 
I'un dans I'autre et qui permettent un certain jeu). Le flotteur est fixe 
a articulation a l'extremite du levier a double articulation 3 pivotant en 
4. sur un pivot 5 convenablement dispose » 

10 Le levier 3 presente un appendice 6 sur lequel est monte la 

petite bieile terminee en forme de fourchette 9 qui est reliee a l'aide de 
la petite bieile 7 au tiroir 8, en obligeant ce dernier a la suivre dans le 
mouvement « 

Le levier 3, au dela de la partie montee a pivotement, porte un 
15 contrepoids 10 pouvant se deplacer dans une expansion appropriee 1" de la 

boite 1 et qui sert a augmenter la poussee hydrostatique de 1> ensemble flot- 
tant et, aussi, comme dispositif d'equilibre,, 

Le fonctionnement est clair et il est facilement comprehensible 
vu ce que l'on vient de decrire. 

20 Les details constructifs pourront, naturellement, varier en pra- 

tique sans sortir du cadre de 1* invention 0 

RE VEND IC AT 1 0NS ° 

1„ Dispositif de deeharge specialement destine a etre utilise 
pour des hautes pressions, caracterise en ce que le flotteur, en vue d'en 
25 eviter 1 ' ecrasement du a la haute pression exercee par la poussee hydrau- 
lique, est forme par une serie d' anneaux creux relies entre eux par un sys- 
teme non rigide. 

2, Dispositif suivant la revendication 1, caracterise en ce 
que, en vue d' augmenter la poussee hydrostatique exercee sur le flotteur, 

30 on prevoit la disposition, sur le levier de command© du tiroir ou autre or- 
gane de fermeture, et au dela du point constituant pivot, d'un contrepoids 
de masse convenableo 

3. Dispositif suivant l'une ou I'autre des revendi cations pre- 
cedentes, caracterise en ce que le levier qui relie le flotteur au tiroir 

35 est a double articulation en vue de faciliter la course du tiroir . 

Uo Dispositif de deeharge, tel que decrit ci-avant ou represen- 
ts aux dessins annexes, avec possibilite de variation des details construc- 
tifs. 
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en annexe 1 dessin, 


